	Technische Daten:



	Prozessor:
	AMD Sepron 2800+ ® Pentium® 4, 
1.61 GHz, 

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_64" \t "_blank" EM64T

	Betriebssystem:
	Original Windows® XP Professional Service Pack 3, 64-Bit
inclusive alle Updates und installiertem Internet Explorer 8

	Gehäuse:
	Midi-Tower 4020, weis/blau 

	Einbauschächte:
	extern: 4x 5,25", 2x 3,5" / intern: 4x 5,25"

	Netzteil:
	mit 120mm Silent Netzteillüfter

	• Input V~ / Hz:
	230 V~ (fest), 3 A, 50 Hz

	• Watt:
	300 W

	Mainboard:
	Gigabyte Computer Inc Model: GA-K8NS

	Sockel / Chipsatz:
	S754
SDA 2800AIO3BX

	Hauptspeicher:
	2x 256 MB DDR-400MHz Infineon 3rd PC3200*CL3

	Festplatte:
	P80 SD 80GB SATA 8.9ms 7200RPM NCQ 8MB 

	Optische Laufwerke:
	DVD Rom 16x 48x IDE
TEAC FDD 3.5“ 1,44MB

	Speicherbänke:
	3x DDR PC3200 max. 4 GB

	Slotanzahl
	1x PCI Express 2.0 für AGP-Grafikkarten,
5x PCI Express 2.0, 

	IDE/SATA
Ansch./Typ
	2x Serial-SATA II (3.0 GB/s) mit RAID-Support
2x Serial-IDE

	USB/FireWire

Anz./Typ
	4x V2.0 extern (hinten) + 3x V2.0 extern (vorne) verfügbar,


	Sound
	Audio Controller on Board

	VGA
	RADEON 7000 Graphics Karte 64MB DDR AGP DVI TV-out 
Unterstützt DirectX 10.1 
VGA bis 1280x1024, DVI bis 1920x1200 (Single)
Unterstützt DUAL-Display mit 1x VGA + 1x DVI-D

	LAN
	On Board Netzwerkadapter

NVIDIA nForce Ethernet Controller, 10/100/ Mbps, 

	Schnittstellen onboard:
	2x PS/2, 1x LAN (RJ-45), 1x VGA (analog), 3x Audio I/O
8x USB 2.0 (2x vorne), 

	Sonstiges / Extras:
	2x USB 2.0 in Front (unten) + 1x in Card Reader
10 in 1 Card Reader

	Tastatur:
	CHERRY Tastatur PS/2

	Maus:
	Microsoft Maus optical USB

	Software:
	Microsoft® Office Basic Edition 2003***,
Adobe Reader X,
Adobe Flash Player 11.0
CyberLink PowerDVD 6,

	Umgebungstemp.
	+10°C bis +32°C (bei Betrieb);
-20°C bis +50°C (außer Betrieb, Lagerung)


